
LOGO ve AMBLEM
Logo
Logo Güvenlik Alanı
Logonun Hatalı Kullanımı
Renkler
Logonun Farklı Zeminlerde Kullanımı
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Arlight logosunun etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik 

alanı) -aşağıda “y” ile gösterilen- miniskül harflerin yüksekliği kadar olmalıdır. 

Dar alanlarda her iki yanda da güvenlik alanı kuralını uygulamak mümkün 

olmayabilir.

LOGO GÜVENLİK ALANI 
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1) Arlight logosu, standart espaslara sahiptir, bu espaslar kesinlikle 
bozulamaz.

2) Arlight yazısı ve sembölü kesinlikle yer değiştirmemelidir.

3) Arlight yazısı kesinlikle başka bir karakterle yazılamaz.

4) Arlight logosu kesinlikle içi boş konturlu olarak kullanılamaz.

5) Arlight yazısı  ve amblemi büyüklük oranı değiştirilmez.

6) Arlight yazısı ve amblemi arasındaki mesafe değiştirilemez.

LOGONUN HATALI KULLANIMI
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Kurumsal kimliği yansıtan önemli  unsunlardan biri de logonun rengidir. 

Aşağıda renkli baskılarda ve yayınlarda kullanılması gereken renk örnekleri 

ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu renklerin dışına kesinlikle çıkılmamalıdır. Ekstra 

baskılarda Pantone 876 C logo rengi kullanılır.

RENKLER

BRONZ YALDIZ

SİYAH

PANTONE 876C
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Kurumsal kimliği yansıtan önemli  unsunlardan biri de logonun rengidir. 
Aşağıda renkli baskılarda ve yayınlarda kullanılması gereken renk örnekleri 
ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu renklerin dışına kesinlikle çıkılmamalıdır. Ekstra 
baskılarda Pantone 876 C logo rengi kullanılır.

LOGONUN FARKLI
ZEMİNLERDE KULLANIMI

Bronz Zemin Üzerinde Kullanım

Arlight Sembolü: Bronz Yaldız. 
Arlight Yazısı: Beyaz.

Beyaz Zemin Üzerinde Kullanım

Arlight Sembolü: Bronz Yaldız. 
Arlight Yazısı: %100 Siyah.

Özel Kullanım

Lazer Kesim ve tek renk baskı 
için kullanılan logo formatıdır.

Siyah Zemin Üzerinde Kullanım

Arlight Sembolü: Bronz Yaldız. 
Arlight Yazısı: Beyaz.


