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SIVA USTU ALUMINYUM GOVDELI LED'LI GiZLi LINEER AYDINLATMA ARMATUR SARTNAMESI

Armatir; "Genel LED Armatir Sartnamesine” uygun olmalhdir.
Mekanik Ozellikler

» Armatur; L:7005x18mmx h:7,3mm (montaj pargasi dahil: 12,7mm) ebatlarinda olmaldir.

» Armatur gévdesi; ekstriizyon yontemiyle mat anodize profil aliminyumdan imal edilmis olmalidir.

» Armatur sonlama kapaklari; polikarbon malzemeden imal edilmis olmalidir.

» Armaturiin 1sik ¢ikan yiizeyinde; polikarbondan imal edilmis opal difizor kullaniimali ve gévdeye tirnak gegmeli-kolay takilabilir/sokilebilir yapida
olmalidir.

» Armaturler uc uca soketler ile birlestirilebilir olmalidir.

+ Urlin LED suriicuslz sevk edilecek ve LED sirtictler montaji sahada misteri tarafindan yapiimaldir.

« Urtin montajinda; seffaf polikarbon malzemeden imal edilmis, profil sirtinda tirnak gegmeli montaj pargalari kullaniimalidir.

» Armaturiin; toz ve sivi girigine kargi koruma sinifi en az IP40 olmalidir.

* Armaturun; dig mekanik darbelere karsi dayanimi IKO5 olmalidir.

Optik ve Elektriksel Ozellikler

» Armaturiin toplam tuketim giici; 7Wzx %5 olmalidir.

» Armaturden cikan toplam isik akisi; 535Im + %5 olmalidir.

» Armatur gerilimi; 24V DC olmalidir.

LED Paket Ozellikleri

* Isik Kaynagi olarak Mid Power LED kullaniimali ve CRI (Renksel Geriverim endeksi) &gt;80 olmalidir.

* Kullanilan LED paketlerin markalari sadece Samsung, Seoul Semiconductor, Cree, Osram, Lumileds, Nichia veya Bridgelux dan biri olmalidir.
« Kullanilan LED paketlerin renk sicakligi 4000K +75K olmalidir. (CCT)

+ Kullanilan LED paketlerin renk sicaklik aralii MacAdam elipsinde Step 3 iginde kalmalidir.

» Armaturde kullanilan LED paketlerin 8mur projeksiyonu L70B50’ye gore en az 50.000 saat olmalidir.

Siiriicii Ozellikleri

» Armattirde kullanilan LED suricilerin markalari Osram, Tridonic, Vossloh, Philips, Helvar, TCI dan biri olmahdir.
» Armaturde kullanilan LED surlcusu 24V sabit gerilimli strticu olmalidir.

» Armatirde kullanilan LED sdirlcinin gl faktori (pf) tam yikte &gt;95 olmalidir.

Gevresel Ozellikler

» Armaturun ¢alisma sicaklk arahdi 0 °C ... +35 °C olmalidir.
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