ARLIGHT GENEL LED ARMATUR SARTNAMESI iNDIR ORLIGHT
ARLIGHT TiP KODU : SPLG.4545.1104.30

Armatir; "Genel LED Armatiir $arthamesine™ uygun olmaldir.
Mekanik Ozellikler

» Armatur; alti modul profil birlesiminden olusmaktadir. Iki adet Ust profil takimi ve Ug¢ adet alt profil takimi birlesimiyle olusmalidir.

» Armatur; her bir moduli L=4540 x48x65mm ebatlarinda olmalidir.

» Armatur montajinda alti adet ¢elik halat sistemi kullaniimalidir. Sarkitma yuksekligi 1500mm'ye kadar olmalidir.

» Armatur eneriji girisi Ust profil takimlarinda bulunan iki noktadan rozans ile olup alt profil takimlarina enerji aktarimi konektor baglantisi ile olmalidir.

» Armatur gévdesi; aliminyum malzemeden olup mat eloksal veya istenilen RAL kodu ile elektrostatik toz boyali imal edilmis olmahdir.

» Armatur; sonlama kapaklari enjeksiyon yéntemiyle aliminyum malzemeden imal edilmis ve 6zel G90 fume renk veya istenilen RAL kodu ile boyanmig
olmalidir.

» Armaturiin 1sik ¢ikan yiizeyinde; polikarbon malzemeden imal edilmis opal beyaz diftizor kullaniimalidir.

« Kablo giris yerlerinde kablo yalitkanina gelebilecek zararlari 6nlemek ve bagli oldugu IP koruma sinifi stirekliligi igin plastik gecis tapasi kullaniimalidir.
» Armaturiin; sarkitma uzunlugu 1500mm ayarlanabilir olmalidir.

» Armaturiin; toz ve sivi girisine karsi koruma sinifi en az IP20 olmalidir.

» Armaturuin; digs mekanik darbelere karsi dayanimi IKO5 olmalidir

Optik ve Elektriksel Ozellikler

* Armaturiin toplam tuketim giicti; 1104W + %5 olmalidir.

» Armaturden ¢ikan toplam 1sik akisi; 90710 Im £ %5 olmalidir.

» Armatur besleme frekans ve gerilim araligi; 50/60Hz de 220-240VAC olmalidir.

LED Paket Ozellikleri

* Isik Kaynag olarak Mid Power LED kullaniimali ve CRI (Renksel Geriverim Endeksi) 280 olmalidir.

+ Kullanilan LED paketlerin markalari sadece Samsung, Seoul Semiconductor, Cree, Osram, Lumileds, Nichia veya Bridgelux dan biri olmalidir.
* Kullanilan LED paketlerin renk sicakligi 3000K 75K olmalidir.

* Armaturde kullanilan LED’in d6mur projeksiyonu L90B50’ye gore en az 50.000 saat olmalidir.

« Kullanilan LED paketlerin renk sicaklik araligi MacAdam elipsinde Step 3 iginde kalmaldir.

Siiriicii Ozellikleri

« Kullanilan LED suruculerin markalari sadece Osram, Tridonic, Vossloh, Philips, Helvar, TCI dan biri olmalidir.
*» Gug faktorl tam yukte pf 295 sahip sabit akimli stirtict kullaniimahdir.

Gevresel Ozellikler

* Armaturun ¢alisma sicaklik arahgi 0 °C ... +35 °C olmalidir.

Opsiyonlar

+ istenildiginde armatiirde DALI uyumlu siiriicti kullanilabilmelidir.

562 200 1406 200, 1406 __izuu_, 562

e

1606 Mounting Dimension

4540
b
t
H
(f
i
1f

1608 Mounting Dimension

=t

1606 Meunting Dimansion 1608 Mounting Dimension

4540

SPLG.4545.1104.30 | ARLIGHT | 16.03.2026 - Uriin &zellikleri ile ilgili glincellenmis bilgiler icin liitfen web sitemizi ziyaret ediniz www.arlight.net


https://www.arlight.net/media/kvgfi5cb/genel-led-armatur-sartnamesi.doc
https://www.arlight.net/
https://www.arlight.net/urunler/sarkit/plus-grid-4

