ARLIGHT GENEL LED ARMATUR SARTNAMESI iNDIR ORLIGHT
ARLIGHT TiP KODU : SRSKR.25W.30.90

RAYA MONTE 145cm ALUMINYUM GOVDELI LED'Li LINEER AYDINLATMA ARMATUR SARTNAMESI

Armatir; "Genel LED Armatiir Sartnamesine™ uygun olmaldir.
Mekanik Ozellikler

» Armatur; 1456x65x72 mm ebatlarinda olmalidir.

» Armatur gévdesi; ekstriizyon yontemi ile aliminyum malzemeden imal edilmis ve elektrostatik toz boyali olmalidir.

» Armatur sonlama kapaklari; plastik malzemeden imal edilmis olup beyaz renk olmalidir.

» Armaturiin 1sik gikan yiizeyinde; akrilik malzemeden imal edilmis optik difizér kullaniimahdir.

» Armatur montajinda; trifaze raya uygun ray adaptoérleri kullaniimahdir.

» Armaturiin; toz ve sivi girigine kargl koruma sinifi en az IP20 olmalidir.

+ Kablo giris yerlerinde kablo yalitkanina gelebilecek zararlari 6nlemek ve bagli oldugu IP koruma sinifi surekliligini korumak igin plastik gegis tapasi
kullaniimalidir.

» Armaturiin; dis mekanik darbelere kargi dayanimi en az IKO6 olmalidir.

Optik ve Elektriksel Ozellikler

» Armaturiin toplam tiketim guici;25W + %5 olmalidir.

» Armaturden cikan toplam isik akisi; 3870 Im + %5 olmalidir.

» Armatur besleme frekans ve gerilim araligi; 50/60Hz de 220-240VAC olmalidir.

LED Paket Ozellikleri

* Isik Kaynagi olarak Mid Power LED kullaniimali ve CRI (Renksel Geriverim Endeksi) 280 olmalidir.

+ Kullanilan LED paketlerin markalari sadece Samsung, Cree, Osram, Lumileds, Nichia dan biri olmalidir.
» Kullanilan LED paketlerin renk sicakligi 3000K +75K olmalidir. (CCT)

» Armatirde kullanilan LED paketlerin 6mr projeksiyonu L90B50’ye gore en az 50.000 saat

Gevresel Ozellikler

* Armaturun ¢alisma sicaklik arahgi 0 °C ... +35 °C olmalidir.
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