ARLIGHT GENEL LED ARMATUR SARTNAMESI iNDIR ORLIGHT
ARLIGHT TiP KODU : DGCFT.120.14.30.80

SIVA ALTI KARE 12x12cm ALUMINYUM GOVDELiI DOWNLIGHT - LED'Li AYDINLATMA ARMATUR SARTNAMESI

Armatir; "Genel LED Armatiir Sartnamesine™ uygun olmalidir.
Mekanik Ozellikler

» Armatur; 120x120x h45mm ebatlarinda olmaldir.

» Armatur Govdesi (Sogutucu); Ozel tasarlanmis, enjeksiyon yéntemiyle aliminyum malzemeden imal edilmis ve elektrostatik toz boya ile boyanmis
olmalidir.

* Armaturun i1sik ¢ikan ylzeyinde; High Power Led icin tasarlanmis yiksek verimli PMMA lens kullaniimalidir.

» Armatur reflektorti; Kamasma onleyici, rengi musteri istedigine gore siyah ya da beyaz renk PC+ABS malzemeden imal edilmis olmahdir.

» Armaturiin; toz ve sivi girigine kargl koruma sinifi en az IP20 olmalidir.

+ Kablo giris yerlerinde kablo yalitkanina gelebilecek zararlari 6nlemek ve bagli oldugu IP koruma sinifi surekliligini korumak igin plastik gegis tapasi
kullaniimalidir.

» Armaturiin; dis mekanik darbelere kargi dayanimi en az IKO7 olmalidir.

Optik ve Elektriksel Ozellikler

» Armaturiin toplam tiketim guici; 14W + %5 olmalidir.

» Armaturden cikan toplam i1sik akisi; en az 1500 Im olmalidir.

» Armatur besleme frekans ve gerilim araligi; 50/60Hz de 220-240VAC olmalidir.

LED Paket Ozellikleri

* Isik Kaynagi olarak Mid Power LED kullaniimali ve CRI (Renksel Geriverim endeksi) 280 olmalidir.

+ Kullanilan LED paketlerin markalari sadece Samsung, Seoul Semiconductor, Cree, Osram, Lumileds, Nichia veya Bridgelux dan biri olmalidir.
* Kullanilan LED paketlerin renk sicakligi 3000Kolmahdir. (CCT)

» Armatirde kullanilan LED paketlerin 6mir projeksiyonu L70B50’ye gére en az 50.000 saat olmalidir.

+ Kullanilan LED paketlerin renk sicaklik aralii MacAdam elipsinde Step 3 iginde kalmalidir.

Siiriicii Ozellikleri

* Kullanilan LED suruculerin markalari sadece Osram, Tridonic, Vossloh, Philips, Helvar, TCI dan biri olmalidir.
* Gl faktoru tam yikte pf 290 sahip sabit akimh strtict kullaniimalidir.

Gevresel Ozellikler

» Armaturiin galisma sicaklik araligi 0 °C ... +35 °C olmahdir. (Acil aydinlatma kiti kullanilan Griinlerde 0°C ... +30°C)

Opsiyonlar

« stenildiginde armatiirde DALI uyumlu siiriici kullanilabilmelidir.
« Istenildiginde armatiire acil aydinlatma kiti baglanabilmelidir.
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