ARLIGHT GENEL LED ARMATUR SARTNAMESI iNDIR ORLIGHT
ARLIGHT TiP KODU : EHYM.6060.32.40.90

SIVA ALTI 60X60cm CAMLI LED'Li ETANJ STERIL ORTAM AYDINLATMA ARMATUR SARTNAMESI

Armatir; "Genel LED Armatiir Sartnamesine™ uygun olmalidir.
Mekanik Ozellikler

» Armatur; 595mm x 595mm x h121 mm ebatlarinda olmaldir.

» Armatur montaj 6lgileri; 580mm x 580mm olmalidir.

» Armatur montaj pargalari; en az 10mm, en fazla 60mm 6l¢l araliginda sikma yapabilmelidir.

* Ana gbvde, en az 0,7mm kalinhginda elektrostatik toz boyali DKP sacdan imal edilmelidir.

* Armatur cam unitesi; Aliminyum malzemeden imal edilmis ve elektrostatik toz boya ile boyanmis gergceve kullaniimalidir.

» Armatur cam Unitesi; Govdeye klik gegmeli yayli montaj sistemiyle imal edilmis ve baglanti elemani kullaniimadan sékulebilir olmahdir. S6kme
isleminde vantuz kullaniimalidir. ;

* Armatirde en az 4mm kalinlidinda seffaf cam ve altinda iki katman difuzor kullaniimahdir. llk katmanda, UV isinlarina dayanikli, sararmaz, homojen
1sik dagihmi saglayan mikro prizmatik akrilik difiizor, ikinci katmanda ise en az 0,50mm kalinliginda opal polistren difizor kullaniimalidir.

» Cam ile gévde arasinda sizdirmazli§i saglayacak dokme conta kullaniimalidir.

« Kablo giris yerlerinde kablo yalitkanina gelebilecek zararlari dnlemek ve bagli oldugu IP koruma sinifi surekliligi i¢in rakor kullaniimahdir.

» Armaturiin sebeke enerijisi ile baglantisi icin; en az 12cm uzunlugunda kablo ucuna bagli, yanmaz katkili ABS malzemeden imal edilmis, gir-cik
yapilabilecek sekilde klemens kutusu kullaniimalidir. Klemens kutusu igerisinde 2.5mm?ye kadar kablolarin baglanabilecegi, giris kismi basmali,
urinden uriine enerji atlamasina uygun klemens bulunmalidir. Klemens kutusu kapakli ve elle agilabilir tirnak yapisina sahip olmalidir.

» Armaturiin; toz ve sivi girigsine kargi koruma sinifi en az, 6nden IP65, arkadan 1P54 olmaldir.

* Armaturuin; dig mekanik darbelere karsi dayanimi IKO8 olmalidir.

Optik ve Elektriksel Ozellikler

» Armaturiin toplam tiketim guici; 32W + %5 olmalidir.

* Armatirden ¢ikan toplam isik akisi; en az 3000 Im olmalidir.

» Armatur besleme frekans ve gerilim araligi; 50/60Hz de 220-240VAC olmalidir.

» Armaturiin sebeke enerijisi ile baglantisi icin; en az 12cm uzunlugunda kablo ucuna bagli, yanmaz katkili ABS malzemeden imal edilmis, gir-cik
yapilabilecek sekilde klemens kutusu kullaniimalidir. Klemens kutusu igerisinde 2.5mm?ye kadar kablolarin baglanabilecegi, giris kismi basmali,
urtinden urine enerji atlamasina uygun klemens bulunmalidir. Klemens kutusu kapakli ve elle agilabilir tirnak yapisina sahip olmalidir.

LED Paket Ozellikleri

* Isik Kaynagi olarak Mid Power LED kullaniimali ve CRI (Renksel Geriverim endeksi) 280 olmalidir.

* Kullanilan LED paketlerin markalari sadece Samsung, Seoul Semiconductor, Cree, Osram, Lumileds, Nichia veya Bridgelux dan biri olmalidir.
* Kullanilan LED paketlerin renk sicakligi 4000K (MacAdam Step-3 igerisinde) olmaldir. (CCT)

» Armaturde kullanilan LED paketlerin dmur projeksiyonu L80B50’ye gore en az 50.000 saat olmalidir.

Siiriicii Ozellikleri

* Kullanilan LED suruculerin markalari sadece Osram, Tridonic, Vossloh, Philips, Helvar, TCI dan biri olmalidir.

* Gl¢ faktoru tam yikte pf 290 sahip sabit akiml strtict kullaniimalidir.

Gevresel Ozellikler

» Armaturiin galisma sicaklik araligi -25 °C ... +35 °C olmalidir. (Acil aydinlatma kiti kullanilan trlinlerde +5°C ... +30°C)

Opsiyonlar

« Istenildiginde armatiirde DALI uyumlu LED siiriicii kullanilabilmelidir.
« Istenildiginde armatire acil aydinlatma kiti baglanabilmelidir.
« Istenildiginde IP65 Uretim yapilabilmelidir.
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