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ALUMINYUM GOVDELI ENDUSTRIYEL TiP LINEER LED'Li AYDINLATMA ARMATUR SARTNAMESI

Armatir; "Genel LED Armatiir Sartnamesine" uygun olmaldir.
Mekanik Ozellikler

» Armatur; 870mm x 70mm x h80mm ebatlarinda olmalidir.

» Armatur gévdesi; en az 1,3mm et kalinliginda, ekstriizyon ydntemi ile aliminyum malzemeden imal edilmis olmalidir.

» Armaturiin 1sik gikan yizeyinde; Akrilik (PMMA) malzemeden, en az 1,2mm kalinhginda, sararma yapmayan opal beyaz difiizér olmalidir.

» Armatur yan kapaklari; Isik gegirmeyen, cam elyaf katkili poliamid malzemeden enjeksiyon yontemiyle imal edilmis olmalidir. RAL9016 ve RAL9005
olarak renk segenegi olmalidir.

» Armatir yan kapaklarini tutturma civatalari; Allen agizli, paslanmaz malzeme kullaniimalidir. Civata kafalari kapak iginde gémuli olmali ve disa gikinti
yapmamalidir.

» Armatur yan kapaklari ile gévde arasinda sizdirmazlik saglayici kalipta basiimisg, silikon malzemeden imal edilmis 6zel tasarim conta kullaniimaldir.
» Armatur diftizorini tutan kisimda ekstriizyon aliminyum cita profilleri kullanilacak olup civatasiz 6zel tasarim mekanik birlesme olmalidir.

» Armatur difizori ile gita profili arasinda sizdirmazhgi saglayacak silikon fitil kullaniimalidir.

» Armaturde; basin¢ dengeleyici havalandirma tapasi (ventil) kullaniimalidir.

» Armaturden; enerji baglantisi igin en az 1,5 metre, dis izolesi seffaf, PVC kablo gikmalidir.

» Armaturun; siva Ustl veya sarkit olarak montaj edilmesini saglayan montaj aksesuar secenegi olmalidir.

« Kablo giris yerlerinde kablo yalitkanina gelebilecek zararlari onlemek ve bagli oldugu IP koruma sinifi stirekliligini korumak igin IP66 plastik rakor
kullaniimalidir.

» Armaturiin; toz ve sivi girisine kargi koruma sinifi en az IP54 olmalidir.

* Armaturuin; dis mekanik darbelere karsi dayanimi IKO3 olmalidir.

Optik ve Elektriksel Ozellikler

* Armaturiin toplam tiketim giict; 27W % %5 olmalidir.

» Armaturden ¢ikan toplam isik akisi; en az 3100 Im olmalidir.

» Armatir besleme frekans ve gerilim araligi; 50/60Hz de 220-240VAC olmalidir.

LED Paket Ozellikleri

* Isik Kaynag olarak Mid Power LED kullaniimali ve CRI (Renksel Geriverim endeksi) 280 olmalidir.

« Kullanilan LED paketlerin markalari sadece Samsung, Seoul Semiconductor, Cree, Osram, Lumileds, Nichia veya Bridgelux dan biri olmalidir.
+ Kullanilan LED paketlerin renk sicakligi 4000K olmalidir. (CCT)

» Armaturde kullanilan LED paketlerin 8mur projeksiyonu L90B50’ye gore en az 50.000 saat olmalidir.

« Kullanilan LED paketlerin renk sicaklik aralii MacAdam elipsinde Step 3 iginde kalmaldir.

Siiriicii Ozellikleri

« Kullanilan LED suruculerin markalari sadece Osram, Tridonic, Vossloh, Philips, Helvar, TCI dan biri olmalidir.
* Gug faktor tam yukte pf 290 sahip sabit akimli stirtict kullaniimahdir.

Gevresel Ozellikler

* Armaturun ¢calisma sicaklik arahdi 0 °C ... +35 °C olmalidir. (Acil aydinlatma kiti kullanilan drtnlerde +5°C ... +30°C)

Opsiyonlar

« Istenildiginde armatiirde DALI uyumlu siiriici kullanilabilmelidir.
« Istenildiginde armature acil aydinlatma kiti baglanabilmelidir.
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