ARLIGHT GENEL LED ARMATUR SARTNAMESI iNDIR ORLIGHT
ARLIGHT TiP KODU : SDLOT.6060.42.30

SIVA USTU 57X57cm ALUMINYUM GOVDELI LED'Li AYDINLATMA ARMATUR SARTNAMESI

Armatir; "Genel LED Armatiir Sartnamesine™ uygun olmaldir.

Mekanik Ozellikler

» Armatur; 570x570x82 mm ebatlarinda olmalidir.

* Armatur gévdesi; elektrostatik boz boya ile boyanmis aliminyum malzemeden olmalidir.

» Armaturun 1sik ¢ikan yiizeyinde; en az 1,2mm kalinhginda, opal beyaz polistren malzemeden imal edilmis difiizér kullaniimahdir.
» Armaturiin; toz ve sivi girisine karsi koruma sinifi en az IP20 olmalidir.

« Kablo giris yerlerinde kablo yalitkanina gelebilecek zararlari dnlemek ve bagli oldugu IP koruma sinifi surekliligini korumak icin plastik gecis tapasi
kullaniimalidir.

Optik ve Elektriksel Ozellikler

» Armaturiin toplam tiketim guici;42W + %5 olmalidir.

» Armaturden cikan toplam isik akisi; en az 4190 Im £ %5 olmalidir.

» Armatur besleme frekans ve gerilim araligi; 50/60Hz de 220-240VAC olmalidir.

LED Paket Ozellikleri

* Isik Kaynagi olarak Mid Power LED kullaniimali ve CRI (Renksel Geriverim Endeksi) 280 olmalidir.

+ Kullanilan LED paketlerin markalari sadece Samsung, Cree, Osram, Seoul, Lumileds, Nichia dan biri olmalidir.

» Kullanilan LED paketlerin renk sicakligi 3000K olmalidir.

» Armatirde kullanilan LED paketlerin 6mr projeksiyonu L70B50’ye gére en az 50.000 saat

Gevresel Ozellikler

* Armaturun ¢calisma sicaklik arahdi 0 °C ... +35 °C olmalidir. (Acil aydinlatma kiti kullanilan drtnlerde 0°C ... +30°C)
Opsiyonlar

« Istenildiginde armatiirde DALI uyumlu siiriici kullanilabilmelidir.
« Istenildiginde armature acil aydinlatma kiti baglanabilmelidir.

570

570

SDLOT.6060.42.30 | ARLIGHT | 05.12.2025 - Uriin 6zellikleri ile ilgili giincellenmis bilgiler icin liitfen web sitemizi ziyaret ediniz www.arlight.net


https://www.arlight.net/media/kvgfi5cb/genel-led-armatur-sartnamesi.doc
https://www.arlight.net/
https://www.arlight.net/urunler/siva-ustu/sd-6060-lot

