ARLIGHT GENEL LED ARMATUR SARTNAMESI iNDIR ORLIGHT
ARLIGHT TiP KODU : BSIL.2800.20.27

@16x280cm ALUMINYUM GOVDELI LED'Li DIS MEKAN ZEMINE MONTAJLI AYDINLATMA ARMATUR
SARTNAMESI

Armatir; "Genel LED Armatiir Sartnamesine™ uygun olmalidir.
Mekanik Ozellikler

» Armatur boyutlari; Gévde boru ¢api @158mm ve yiikseklik 2800mm olmalidir.

» Armatur govde ve kapak; aliminyum malzemeden islenmis ve elektrostatik polyester toz boyali olmalidir.

» Armatir govde ve kapak; kromat kaplama ve astar boya ile korozyona karsi dayanim iglemleri yapildiktan sonra elektro statik toz boya ile boyanmalidir
* Aydinlatma kafasinin isik ¢ikan ylzeyinde; en az 3mm kalinhginda opal beyaz akrilik difizér kullaniimalidir.

* Armatir montajinda ankraj sistemi kullaniimahdir. Ankraj malzemeleri galvanizli gelik olmalidir.

* Aydinlatma kafasinin; toz ve sivi girigsine karsi koruma sinifi her ydonden en az IP54 olmalidir.

* Aydinlatma kafasinin; dis mekanik darbelere karsi dayanimi her yonden IK08 olmalidir.

Optik ve Elektriksel Ozellikler

» Armaturiin toplam tiketim guici; 20W + %5 olmalidir.

* Armatirden ¢ikan toplam isik akisi; en az 700 Im olmalidir.

» Armatur besleme frekans ve gerilim araligi; 50/60Hz de 220-240VAC olmalidir.
LED Ampul Ozellikleri

* Isik kaynagi olarak bir adet E27 duylu PAR30 LED ampul kullaniimahdir.

* En az 40000 saat 6murli ve 50000 agma-kapama dayanimi olmalidir.

* CRI (Renksel Geriverim Endeksi) 280 olmalidir.

Gevresel Ozellikler

* Armaturun ¢alisma sicaklik araligi -20 °C ... +40 °C olmalidir.

©158

2800

$240

BSIL.2800.20.27 | ARLIGHT | 17.03.2026 - Uriin ézellikleri ile ilgili glincellenmis bilgiler igin liitfen web sitemizi ziyaret ediniz www.arlight.net


https://www.arlight.net/media/kvgfi5cb/genel-led-armatur-sartnamesi.doc
https://www.arlight.net/
https://www.arlight.net/urunler/dis-aydinlatma/b-2800-sil

