ARLIGHT GENEL LED ARMATUR SARTNAMESI iNDIR ORLIGHT
ARLIGHT TiP KODU : BBOW.3003.138.30

DIS MEKAN 3X @50cm DIREK YANI MONTAJINA UYGUN LED'Li AYDINLATMA ARMATUR SARTNAMESI

Armatir; "Genel LED Armatiir Sartnamesine™ uygun olmalidir.
Mekanik Ozellikler

» Armatur boyutlari; Direk: @76mmx3000mm, Taban flans1:3240x8mm. Bir direk gevresinde 3 adet olacak sekilde; @500mm aydinlatma kafasi olmalidir.
» Armatur; aydinlatma kafasi elektrostatik toz boyal aliminyum ve direk ise galvaniz Uzeri elektrostatik polyester toz boyali gelik boru olmalidir. Boya
oncesi korozyon direnci icin astar boyasi ile boyanmig olmalidir.

* Aydinlatma kafasinin isik ¢ikan ylizeyinde 5mm temperlenmis kumlu cam kullaniimalidir.

* Aydinlatma kafasinin isik ¢ikan on ylzu (camli kisim) mentese sistemi ile acilabilir olmahdir.

» Armatur montajinda ankraj sistemi kullaniimalidir. Ankraj malzemeleri galvanizli gelik olmahdir.

+ Kablo giris yerlerinde kablo yalitkanina gelebilecek zararlari énlemek ve bagli oldugu IP koruma sinifi sirekliligi igin rakor kullanilacaktir.

* Aydinlatma kafasinin; toz ve sivi girigine kargi koruma sinifi her yénden en az IP54 olmalidir.

* Aydinlatma kafasinin; dig mekanik darbelere karsi dayanimi her ydonden IK08 olmaldir.

Optik ve Elektriksel Ozellikler

» Armaturtin toplam tiiketim guicti; 3X 138W £ %5 olmalidir.

» Armaturden ¢ikan toplam i1sik akisi; en az 3X 15240 Im olmalidir.

» Armatur besleme frekans ve gerilim araligi; 50/60Hz de 220-240VAC olmalidir.

LED Paket Ozellikleri

* Isik Kaynagi olarak Mid Power LED kullaniimali ve CRI (Renksel Geriverim endeksi) 280 olmalidir.

+ Kullanilan LED paketlerin markalari sadece Samsung, Seoul Semiconductor, Cree, Osram, Lumileds, Nichia veya Bridgelux dan biri olmalidir.
* Kullanilan LED paketlerin renk sicakligi 3000K olmalidir. (CCT)

» Armatirde kullanilan LED paketlerin Smur projeksiyonu L90B50’ye gére en az 50.000 saat olmalidir.

Siiriicii Ozellikleri

« Kullanilan LED suruculerin markalari sadece Osram, Tridonic, Vossloh, Philips, Helvar, TCI dan biri olmalidir.
* Gug faktor tam yukte pf 290 sahip sabit akimli stirtict kullaniimahdir.

Gevresel Ozellikler

* Armaturun ¢alisma sicaklik araligi -20 °C ... +40 °C olmalidir.
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