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Govde
Elektrostatik toz boyali aluminyum enjeksiyon
cerceve ve aluminyum sogutucu.

Lens
High Power led igin tasarlanmis yiiksek verimli

5 PMMA lens.
- )
=Y N Led
L70B50 ye gore 250.000 saat, ylksek etkinlik

faktoriine ve renksel geriverime sahip High Power
led.

Siiruicu
Sabit akim ¢ikigli sisteme sahip ylksek verimli pf
>0,8.

Opsiyon* 1 veya 3 saat sureli acil aydinlatma

modull
* Dali dim edilebilir

Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

Tip Kodu Giig (w) CCT (K) Isik Akisi (Im) CRI V/Hz Agirlik (Kg) Montaj Olgiisii Aci
(mm)
DGSAK. 8 3000 790 >80 220 - 240/ 50 - 0,42 95x95 25°
110.8.30.25 60
DGSAK. 8 4000 850 >80 220 -240/50 - 0,42 95x95 25°
110.8.40.25 60
DGSAK. 8 3000 765 >80 220 - 240/ 50 - 0,42 95x95 35°
110.8.30.35 60
DGSAK. 8 4000 820 >80 220 - 240/ 50 - 0,42 95x95 35°
110.8.40.35 60
DGSAK. 8 3000 710 >80 220 -240/50 - 0,42 95x95 60°
110.8.30.60 60
DGSAK. 8 4000 760 >80 220 - 240/ 50 - 0,42 95x95 60°
110.8.40.60 60
DGSAK. 6 3000 600 >80 220 - 240/ 50 - 0,42 95x95 25°
110.6.30.25 60
DGSAK. 6 4000 640 >80 220 -240/50 - 0,42 95x95 25°
110.6.40.25 60
DGSAK. 6 3000 580 >80 220 - 240/ 50 - 0,42 95x95 35°
110.6.30.35 60
DGSAK. 6 4000 620 >80 220 - 240/ 50 - 0,42 95x95 35°
110.6.40.35 60
DGSAK. 6 3000 560 >80 220 -240/50 - 0,42 95x95 60°
110.6.30.60 60
DGSAK. 6 4000 610 >80 220 - 240/ 50 - 0,42 95x95 60°
110.6.40.60 60
DGSAK. 1 3000 1050 >80 220 - 240/ 50 - 0,42 95x95 25°
110.11.30.25 60
DGSAK. 11 4000 1130 >80 220 -240/50 - 0,42 95x95 25°
110.11.40.25 60
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Tip Kodu Giig (w) CCT (K) Isik Akisi (Im) CRI V/Hz Agirlik (Kg) Montaj Olgiisii Acli
(mm)
DGSAK. 1 3000 1020 >80 220 -240/50 - 0,42 95x95 35°
110.11.30.35 60
DGSAK. 1 4000 1090 >80 220-240/50 - 0,42 95x95 35°
110.11.40.35 60
DGSAK. 11 3000 950 >80 220-240/50 - 0,42 95x95 60°
110.11.30.60 60
DGSAK. 1 4000 1020 >80 220 -240/50 - 0,42 95x95 60°
110.11.40.60 60
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