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Vel Pl L2\ 2] [ 58 E 0300 LUM

LUMO, gdvde ve diftizériin birlesik yapida olmasi
sayesinde IP surekliligini garanti eder. Dis
bilesenlerin tamami polikarbon (PC) malzemeden
Uretiimekte ve bu sayede en ylksek IK darbe
dayanimini saglamaktadir. 30cm’den 150cm’ye
kadar segenekleriyle genel endistriyel alanlar,
otopark, depo, nemli hacimler, tretim ve montaj
hatlari gibi ortamlar igin ekonomik ¢oézimler sunar.
Yuksek verimli, dustk gug tiketimi, kolay ve pratik
montajiyla kullaniciya biyik avantajlar saglar.

Govde
Plastik ekstriizyon profil

Difiizor
Homojen 1s1k dagilimi sagdlayan, opal beyaz
polilkarbon diflizor

Led160 Im/W'a kadar etkinlik faktortine ve renksel
geriverime sahip mid power led
L90B50 > 50.000 saat

Sirici
Sabit akim ¢ikisli sisteme sahip yliksek geri verimli
Pf>0.90

Caligma Sicakhgi Arahigi . .
-20 °C/+35 °C (Acil Aydinlatma Uniteli Urtinlerde +5
°C/+30 °C)

Opsiyon
3 saat sireli acil aydinlatma moduli
DALI DIM edilebilir

Tip Kodu Giig (w) CCT (K) Isik Akisi (Im) CRI V/Hz Agirlik (Kg) L (mm)
ELUM.0300.10.40 10 4000 1280 >80 220-240/50-60 0,4 360
ELUM.0600.13.40 13 4000 1930 >80 220-240/50-60 0,7 640
ELUM.0600.18.40 18 4000 2530 >80 220-240/50-60 0,7 640
ELUM.0900.19.40 19 4000 2920 >80 220-240/50-60 0,9 920
ELUM.0900.26.40 26 4000 3960 >80 220-240/50-60 0,9 920
ELUM.1200.24.40 24 4000 3860 >80 220-240/50-60 1,1 1200
ELUM.1200.34.40 34 4000 5160 80 220-240/50-60 1,1 1200
ELUM.1500.31.40 31 4000 4980 >80 220-240/50-60 1,3 1480
ELUM.1500.43.40 43 4000 6650 >80 220-240/50-60 1,3 1480
ELUM.1500.51.40 51 4000 8000 >80 220-240/50-60 1,3 1480
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