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RAA
Sik uygulamalar igin sik tasarimlar: Raa,
gorunusinden 6din vermeden siklik saglayan
kompakt bir ray spot aydinlatma olarak
tasarlanmistir. Toz boyal aliminyum silindir gévdenin
onlnde gorsel olarak rahatlk saglamak adina
parlaklik énleyici baffle yer almaktadir. Arka kisimda
ise govdeyi egerek adaptore baglayan bir kol yer

N almaktadir. COB ¢ikisi, tamami 2700, 3000 ve 4000K
spot, medium ve flood agi segenekleri mevcut,
1300Im (CRI90) veya 1400Im (CRI80) secenekleri ile
sunulmaktadir. Standart renkler siyah baffle ile birlikte
siyah veya beyazdir; ancak Urin, diger RAL renkleri
veya renk kombinasyonlari ile diizenlenebilmekte, bu
sayede eglenceli ve renkli detaylar
olusturulabilmektedir. Ayni COB konfigirasyonu DALI
ayarlanabilir ¢cesidi ile mevcuttur.

LED BILGILERI
Cree COB modiillerinde farkh 1sik akisi ve renk
sicakhgi secenekleri bulunmaktadir.

SERI

Raa raya monte veya siva Ustl aydinlatma olarak
sunulmaktadir. Raya monte versiyonunda LED
suriici ray Uzerine monte edilirken, siva Ustl
versiyonunda surlcu haricidir (tavan arasina monte).

GUG KAYNAGI

Raa Griintni rayl versiyonunda LED siirlicl ray
Uzerine monte edilirken, siva Ustl versiyonunda
suricu disaridadir. Sabit akim ve DALI kontroli

surlict segenekleri mevcuttur.

MONTAJ

3-fazli universal adaptor ile ray lizerine monte
edilmektedir. Siva Ustl versiyonu igin @80mm’lik bir
delik gerekli olup algi veya ahsap tavanlar igin
uygundur.

Tip Kodu Giig (w) CCT (K) Isik Akisi (Im) CRI V/Hz
KOD EKLENECEK 14 2700 840 >80 220-240/50 - 60
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