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Tip Kodu
KOD EKLENECEK

T

Giig (w)
9,4

CCT (K)
2700

Isik Akisi (Im)
970

Tuba ll/ 70

@111 mm ve @70 mm olarak iki cap segenegi
sunulmustur. Seffaf kablosu montaj yapilan alana
uyum saglamaktadir. Isik tnitesine; renkli baffle’lar,
bal petegi 1zgara ve 6n cam gibi aksesuarlar
eklenebilmektedir. En son LED teknolojisine sahip
pasif sodutucu ile sogutulmaktadir. EDGE serisi siva
alti aydinlatma ile birbirlerini tamamlamaktadir.

Siva alti aydinlatma ile tasarimlari birbirlerini
tamamlamaktadir.

LED
Cree COB modiillerinde farklh 1sik akisi ve renk
sicakligi segenekleri bulunmaktadir.

SIPARIS

Isik Unitesi, gbvde rengi, cerceve rengi ve
aksesuarlari ayarlanabilir olup, bu sayede maksimum
esneklik saglanmaktadir.

SERI

Seri; @70mm ve @111mm boyutlarinda LED
modulinl igermektedir ve hem sarkit hem siva Gsti
versiyonlari mevcuttur. 2700K, 3000K ve 4000K renk
sicakhgdi, dar (spot), orta (medium) ve genis (flood)
1sik agisi, 1200 ve 3000Im arasi 1sik akisi
secgenekleri sunmaktadir. LED suriict gévde
icerisinde yerlestiriimistir ve sabit ¢ikis veya DALI
(Dijital Adreslenebilir Aydinlatma Aray(zi) kontrol ile
temin edilebilmektedir.

MONTAJ
2.000 mm seffaf elektrik kablosu ile sarkit veya siva
Ustl olarak montaj saglanmaktadir.

CRI V/Hz w/im
>90 220 -240/50 - 60 103
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