
B 1000 SIL
Gövde
Ø 150mm çapında, korozyon direnci için kromat
kaplama + astar boya uygulama sonrası elektrostatik
toz boyalı alüminyum boru.

Difüzör
Opal akrilik.

Led
L70B50’ye göre ≥40.000 saat ömürlü, doğrudan
şebeke gerilimi ile çalışan entegre sürücülü ve
soğutuculu led ampul (PAR30).

Duylar
E-27 Porselen.

Çalışma Sıcaklığı Aralığı
-20 °C/+40 °C

Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

Tip Kodu Güç (w) CCT (K) Işık Akısı (lm) CRI V/Hz Ağırlık (Kg)
BSIL.1000.13.27 13 2700 250 >80 220 - 240 / 50 - 60 7

B 1000 SIL | ARLIGHT | 05.12.2025 - Ürün özellikleri ile ilgili güncellenmiş bilgiler için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz  www.arlight.net

https://www.arlight.net/
https://www.arlight.net/urunler/dis-aydinlatma/b-1000-sil
https://www.arlight.net/urunler/dis-aydinlatma/b-1000-sil
https://www.arlight.net/urunler/dis-aydinlatma/b-1000-sil

